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Com mais de 2800 km de rede ferroviaria em exploracao, a Refer adoptou um modelo de
coordenacao de trafego, distribuido em trés postos, designado por Centro de Comando
Operacional, que representa um forte avanco na modernizacao da gestao de infra-
-estruturas de transportes. Responsavel por praticamente metade da rede, o CCO da capital
controla a circulacao diaria de cerca de 1500 comboios, que ha muito ndo esperam,

a bandeira dos guarda-linhas. A Instalacado Profissional foi conhecer este espaco
de inovacao nas ferrovias, onde se combinam as mais avancadas solugées em AV,
controlo, redes, comunicacoes e claro... seguranga :
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0 controlador de circulagdo trabalhia com seis monitores, e um 80 ‘rato” @ teclado. Complementam o sl
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Na Sala de Comando do piso 1. o gigante videowall da Barco (31x2m com resolugiio SXGA) estd dividido por secgdes.
A direita acedem-se as imagens de CCTV e & informagdo para o controlo da Catendria
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HVR - Hybrid Video Recorder

» Gravador hibrido: suporte para qualquer combinagao
de até 16 (dezasseis) camaras analogicas ou IP - Sistema
operativo Linux

- Tecnologia Pentaplex

+ Firmware em SSD (Solid State Disk) e Unidades de
gravacdo (discos rigidos -~ até 4TB) com MTBF superior a
1,2 milhdes de horas

- Placa de rede 1Gbps

= Formatos de compressao de imagem: M-JPEG, MPEG-4 &
H.263

*Resolucdes suportadas: QSIF, SIF, 4SIF, QCIF, CIF. 4CIF,
QVGA, VGA, XVGA, Megapixel

+ Monitorizacao remota em tempo-real

+ Controlo de vigilante com método de medicdo dos niveis
de atencao

+Alerta (pop-up de imagem) para detec¢io de movimento
em imagens video

+ Gravagao por deteccao de movimento invariante a rufdo
€ por tom de pele

+Marca de dgua, para certificacao da autenticidade do
video, com algoritmo hmac-md5 e segredo de 512bits.

- Capacidade para funcoes de gestao centralizada de
edificios, com ligacéo até 4800 dispositivos (sensores
digitais, e saidas em relé)

Procure distribuidores autorizados




A Sala de Crise inclui um sistama audiovisiat fomecido. pela Audium que integra
subsistemas de audio, videoconferéneia, audioconferéneia; visualizagao, video
e comands, Em perspectiva, vemas os microfones ?ahrmax_m tla EV,
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